
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影対象地区は基地局から概ね半径３０Ｋｍの範囲 
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地上基地局ＧＰＳ 
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主点位置（X,Y,Z）と 3軸の回転角を持った写真 

該当地域の数値地形標高データ 歪みが補正されてＸ，Ｙ，Ｚの値を持った

オルソフォト・データ 

レコーダ 
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コントロールＰＣ
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ＧＰＳ／ＩＭＵを利用したオルソフォトの作成 

空中三角測量は不要。 

一枚の写真でもオルソフォトの 

作成ができる。 
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費用一覧                   （諸経費含む、消費税含まず） 

工  種 金 額（円） 備  考 

ＧＰＳ／ＩＭＵ撮影 １１，０００ 
写真 1枚当り単価 

1/12,500 カラーを標準 

オルソフォトデータ作成 ２９，０００ 
80cm×60cm、1 枚作成を標準 

データ解析、スキャン、色調整含む 

既存数値地図と重ね出力 １８，０００ 80cm×60cm、1 枚を標準（データ付き）

オルソフォトの出力 １２，０００ 80cm×60cm、1 枚を標準（データ付き）

 


